SOCOME

Ponteggi Metallici Fissi

Sistema a Tubo & Giunto
MARCHIO SOCOME 1

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

n° 20276,/0M4 del 02.04.1999
n° 20806,/0M4 del 02.01.1999
n° 21494 /0M4 del 16.09.1999




CRONOLOGIA PONTEGGIO
SISTEMA TUBO & GIUNTO - MARCHIO SOCOME1

N° Protocollo
di VOLTURA o ESTENSIONE

PAGINA DESCRIZIONE rilasciata alla
SOCOME
SOCIETA' DI COSTRUZIONI METALLCHE
VOLTURA
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1 di ponteggi metallici fissi — Artt. 30 & segg. VOLTURA
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 N° 20276,/0M-4 del 02.04.1999
- Ponteggio Metallico Fisso a Tubi & Giunti.
- Marchio “SOCOME1”
Artt. 30 & segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n.
764 - Estensione dell'autorizzazione alla ESTENSIONE
71 costruzione ed all impiego del Ponteggio o )
Metallico Fisso a Tubi & Giunti . N* 20806/0M4 del 02.01.1999
- Marchio “SOCOME1"
Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n.
81 164 - Estensione dell'autorizzazione alla ESTENSIONE

costruzione ed all impiego del Ponteggio
Metallico Fisso a Tubi & Giunti.
- Marchio “SOCOME1"

N° 21484 /0M-4 del 16.09.1999




#

2 pin 1999

._%"Evm, i,

.f%mrgm géfn%gwg Alla Ditta SOCOME S.p.A.

e delte Previdenea Sociale Locasiita Tavernan-::{anssﬂé 13% ST Siﬁ}
DIREZIONE GENERALE DEI RAPTORTI DI LAVORO

Igiene e sicurezza del Lavoro

DIV Wil e, p.c.: Alla Direzione Provinciale

{-- 20276/0M-4 del Lavoro di

ot A C.so Garibaldi. 142 /D

84100 SALERNO

OGGETTO: Voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi
metallici fissi - Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Ponteggi metallici fissi a
tubo e giunto — Marchio “SOCOME 1".

VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 7/1/56, n. 164, concemente norme per la
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

VISTO il decretc ministeriale 2/9/68 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al
riconoescimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive
di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164,

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a suoc nome
dell'autorizzazione n. 20726/0OM-4 del 14/09/95 rilasciata alla Ditta SOCOME sr.l,
concermnente |la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a tubi e giunti di cui

codesta Ditta stessa e fabbricante;

VISTA la relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo della predetta voltura e
le relative integrazioni e modifiche;

ACCERTATA la confarmita della predetta documentazione alla relazione tecnica e
i i gia facenti parte integrante dell'autorizzazione oggetto di voltura;

canvoltponteggi tubolari.doc/a 1
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DAREZIONE GENERALL DLI RAPPORT] I LAYORO

Igiene ¢ sicurezzz del Lavora

oDiv vl

Br A 20276/0M-4

R 78

Alla Ditta SOCOME S.p.A.
Localita Tavernanova 8.5.18, Km.86
84025 EBOLI (SA)

e, p.c.: Alla Direzione Provinciale
del Lavoro di
C.so Garibaldi, 142 /D

84100 SALERNO

OGGETTO: Voltura dell’autorizzazione alla costruzione ed all'implego di ponteggi
metallici fissi - Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n, 164 - Ponteggi metallici fissi a
tubo e giunto — Marchio “SQCOME 1”.

VISTI gii artt. 30 e segg. del D.P.R. 7/i/56, n. 164, concemante norme per la
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministerigle 2/9/68 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al
riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive
di quells indicate nel 0.P.R. 7 gennaio 1858, n. 164,

VISTA la domanda con [a quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a suo nome
dellautorizzazione n. 20726/0M-4 del 14/09/95 rilasciata alla Ditta SOCOME srl.,
concemente la costruzione e |'impiego del ponteggio metallico fisso a tubi e giunti di cui

codesta Ditta stessa & fabbricante;

VISTA ta relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo della predetta voltura e
le relative integrazioni e modifiche;

ACCERTATA la conformita della predetta documentazione alla relazione tecnica e
relafivitipgali gia facenti parte integrante delf'autorizzazione oggetto di voltura;
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S| AUTORIZZA

l'impiego del ponteggio metallico fisso a fubi e giunti composto con gli elementi e
realizzatc secondo gli schemi risultanti dalf'allegate n.1 e si approvano le istruzioni di cui
allallegato n.2, per il calcofo di ponteggi metallici di aftezza superiore a 20 m efo altre opere
provvisionali di notevole importanza e complessita, { quali - ai sensi dsllart. 32 del D.P.R. 7
gennaio 1956, n.164- devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto
abilitatic a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n.1 e n.2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si
intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le
caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazicne tecnica, sue integrazioni e
modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata
presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente & diretta
per conoscenza.

L'autorizzazione & subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni iegislative,
regolamentari e di bucna tecnica nonché alle specifiche condizioni:

1) #f ponteggio, in futte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformita a quanto
indicato nella relazione tecnica sopracitata;

2) sia consentito il controllo del ponteggio in tuite le fasi della produzione e
commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero - che ne rilascia
apposita dichiarazione - di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero
sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Detto prelievo, insieme
alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della ditta titolare
dell'autorizzazione;

3) sia consegnata - alfatto della vendita, del noleggic o della concessione in uso a
qualsiasi titolo - copia della presente autorizzazicne e delle parti della relazione tecnica
(capitolo 4,56, e 7} concernenti il calcolo de! ponteggio, Ie istruzioni e le prove di carico, le
istruzioni di montaggio, impiege e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta
documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere
riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo
scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo.

Limpiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la
realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n.1 non € ammesso,

La presente autorizzazione pud essere sospesa o0 revocata in caso di accertate
inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizieni.

I Df ENTE

canvoliponteqgi tubolari.djc{
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Relazione Tecnica sul Ponteggio Metalllco a Tubi e Glunti pag. 13

In scelnia tipo T — R 37 + 58 kg/mm®* 3 morchIZ-EAETDE

4.1.

4.1.1. - Generalitd

.1.2. - Verifica di sﬁabilité locale del meontante inte

Bpasti ad interasse verticale di 360 em : per la presenza di un
ritegno trasversale nella mezzeria del nodl stessi, viene assun-

" pI IMPIEGCO
- PONTEGGIC DA MANUTENZICME

Si assume, per 11 ponteggio, lo schema riportato nello
Schema Tipo Allegato A che prevede 11 riplani aventi tra loro
distanza parl a m 11,80 per un‘altezza totale ( misurata dal
piano di appogglo delle basette all'estradosso del bavolate pid
altes } parl am 19,945 ; interasse longltudinale tra le sti-
late m 1,80 ; larghezza del ponteggin m 1,20 con uno shalzo ver-
#n L1 Fabbricato servito dim 0,45

Qrnl plann & provviste i un corrente parapetto: i correnti
interni zone a plani al¥ernatl

vi sono assonte e napuenti tpatesi dl ealcolo @ |

preendo 40 auserlale aantituentde 11 pantepnin  tubo i acceialo |
tipo 1 necondn CMR=INT 1ON11/73 con resistenza R = 37448 kz/mmq
5l deve prevedere ;
- 1 impaleato caricatn non 150 kr/mq
- | impalsate caricato con 7% hkn/mq
- § riplani caricatl cen tavole per 30 kg/mq eadauno .

1l sovraccarico complessivo in preleziene verticale &

375 kg/mg .

Al fini del calecolo, la distribuzione varticale degli im-
palcati carichi e scarichi & riportata nell'Allegato A .

Per la calcolazione si assume 1l metodo semplificato, come
indicato al punto 2 dell'allegato alla nota ministeriale del
17 - 3 - 1969 in quanto, nella schematizzazicna del ponteggio,
sono soddisfatti 1 seguenti requisiti )

- ' un ancoraggin ognl 22 mq di facciata

- una diagonale per plano & per canpo ;

~ snellezza dells aste non soperiore a 200 .

viene condotta la verifica per 11 montante interno,
sulta pid sollecitato’, nel campo compreso fra due nodl completi

=0,8 con 1, = 0,8 x 360 = 233cme)_=233:159=




Relazione Tecnica sul Ponteggio Metallico a Tubi e Giunti
in acelato tipo 1 — B 37 = 48 kemm' ¥ marchia-GARTD

E Sovraccarico sul traverso
g = (1,20 + 0,43) x 1,80 x (150 + 30} = 535

Momenta di Q@ =sul montante lnterno :

- 82,% a9
M= -"iia-'— Q —5— =' 920 kgcm
Peso propric del pontegpgic gravante sul
- HMontante m 20 x 3,6 ., ., . . .
- Correnti 6x1,8x 36 . . . .
- Traversl 11 x 1,15 x 3,6 . . . .
- Giunti 17 x 1,8 . . . . . .
- Spinotti 4x1 . . . . . . .
Totale

in base a quanto sopra si pud serivere :

- Sovraccarico in proiezione verticale I tep fmq 378

.= Azione trasmessa al montante interno dal so-

[} b
t i
t !
. ! '
vracearlehl .0 o 4 8 x 1,65 x —%géé— = | kg 765 !
1 1
- Peso proprio del ponteggio (montante interno} | lg 191
e ! kg 256 !
) .
-6 (perl,-288cm e A =180) . . . ., 4717 ;
AL ! '
- Gh = mpe—- . e e . N ks femq 868 )
1 1
-6, A= 532 x 4,59 . . . . ., kn z.900 |
M 1 1
- Gh = 17§ . . ' kp femn 376 '
(1~ —l—E--- W , ,
E t
-G = Gh + dh . 1 kn/femg L.224
!
!

kp/emg 1.600

4.1.3. — Verifica di stabilitd locale del montante esterno

Viene. verificata 1'asta al plede lunga 235 cm con - = 235:1,59 =

co' sul traverso : Q=538 kg
Q@ sul montante esterno

§Q LALAETHE
- J0T2




Relazione Tecnica sul Ponteggio Metallico a Tubi e Gnunti pag. 15

n ncclelo tipe ¥ — R 37 = 48 hkg/mm® ¥ mare

- Montante 1l xa,6 . ... . . s LT 76 kg
~ Parapetti 11 x 1,3 x 3,5 e 2 T
- Traversi k1 I3 0,65 x 3, . . . . = 26 "
- Mlagonale 2,%5% 3,6 . . .+ .« .« .= b "
‘- Giunti 23 % 1,8 . .+ . . ... = 41,5
- Spinotti 42 L. . .0 e . = 4 "
- Parasassi 2x1z . . . . . . = 214 "
Totale = 442 kg

Peso proprio del pontepgio gravante =ul mantante esterno:

In base a quanto sopra si pud scrivere :

1
- Sovraccarico in proiezione vertiecale . . . ! kpgimg ars
1
- Azione trasmessa al montante esterno dai ; i
savraccarichi a7 » L s 37,5 B . \
. ® 1,8 x 1, X={35~~ = 1 “& 348 :
- Peso proprio del ponteggio . . : 1 kg 442 !
. 1 t
S ; KR 790 .
- 6 { per ;'~=148) ! 2,91 [
! !
- Sh L e, e e e e ! kgfemg 500 1
- t . 1
- 6'F, A = 946 x 4,59 . ., ., . . . . . , ko 4.342 ,
L ' ket 119 .
A ' 1 !
1 1
-G = fs’" * 6;' , kglemy 619 :
- & ammissibile e e e e e
4.7. = I'MITEGHIO DA COSTRUZIONE
4,2.1. - Ceneralltd

to B che prevede 11 riplanl a distanza 4i m 1,80 per una

51 nnnume,per 11 Lontenglo.lo schema riportato nell'allega-

altezza totale dl m 19,945 in corrispendenza dell'estradosso del
avolato pit altto terasse 1ongitudina1e fra i telat m 1,20
n uno ubalzo, v f:




Relazione Tecnica sul Ponteggio Metallico a Tubl e Giunti
In acclale Hpn T — R 37 < 48 kg/mm* ¥ marchiZ-GoxibE

4.2.2. - Yevifica di stabjilitd del montante internol

~ snéllezza delle aste non superiora a 200 , EZ

Per la verifica del montante interno compress fra due nodi
completl sl assume J3 = 1,15 e pertanto,essendo L = 170 em
sard 1, + L,15 x 180 = 207 em per cui si avra

A = 207 : 1,59 = 130

S1 sono assunte le seguentl ipotesi di caleolo:

il materiale costituente 1) ponteggio & tubo saldato di accialo
tipo 1 con R = 37448 kg/mmq secondo CNR-UNI 1l0011/73
1) carico fisso sf considera formato da

- 1 lmpalecato caricato con 200 kg/mq
-~ 1 impalcato caricatoe con 150 kg/mg ;

~ & riplani con tavole per 30 kg/mq cadauno

Il sovraccarico complessivo in prolezione verticale risul-
ta ‘quindi 780 kg/mn .

Per le calcolazioni 51 adotta il metodo semplificate in
qranto.neila schematizzazione del pontegpio,sono soddisfacti 1
sepuenti requisiti : :

-~ 1 ancoraggio almeno ogni 2* mg di Tacciata ;, . -
- 2 diagdnall per ogni pianc e per ognl campo ; €0

La lunghezza del montante compreso fra due nodi completi

é& 1 =180 cm 3 essenda ]5 = 1,1% la lunphezza libera
di inflessione risulta 1, = Jll =1,15 x 180 x 207 cm cul
corrisponde = 130 e, di conseguenza, & = 2,34

Peso proprio del pontegglo gravante sul montante interno:

- Montante 20 x 3,8 . . . . . . . = 72 kg
- Correnti 11 x 1,8 x 3,6 . . .+ .+ . = 71,5 "
- Traversi 11 21,15 x 3,86 . . . . ., = 455 "
= Glunti 22 x kB . . L . 4 4 . W= 40 "
- Spinotti 4x1 . .. 0 . . .= 4 "
Totale = 233,0 kg

Sovraccarice sul traverso :

9= (13,20 +0,45) x 1,80 x { 300 + 30 ) = 985 kg

Mamenso (L ) =M1l montante interno,
presenza del corrente @

. - alfl] d -- - Frefatbricall
Yia Ohtavic Lacol, v B o ¥




Refazione Tecnica sul Ponteggio Meullwo @ Tubl e Giunti | pag. 17
lnacdaloﬂpu!—naréumw;mun —

== = I T '

~ Savraccarice 1ln proiezione verticale . . ' keimg 7R0 t

: 1

- Azione trasmessa al montante lnterno dal sa- | :
vyraccaricn 780 18 165 _9352_ v y :

x x x 120 - y ke 1.595 ;

-~ Pesc proprio del ponteggio {(mont. interna} ! kg 243 !
1 '

e 1 2 M ] lL.a28 |
- & (per A=130) « -« . . . . . ! 2,34 t
t !

-G =N .. .. . . . . tkgleng 932 !
H A . R

- G'EA 1.226 x 4,59 . . . . . - I kg S.627 !
1 r

. d ) :

G'M = IR e e s e o+ o+ o+ o« 1 Kg/foemg a42 !
{1 _'5"“3--) W ! !

it ! 1

’ ! t

- & = G'N + O‘M T kg/ema 1.274 |
{ 1

w & amnissibile . . . . . . . .+ .« .  kgfemg 1.600 \

4,2.3. = Verifica d'i stabilitd locale del montante egterno

\&i._ene veritficata 1'asta al plede di lung hezza 235 om
con

i = 235 :+ 1,50 = 148 . .
; Pase propric del poncegato gravante sul montante esterng :
- Mentante Nnx3I6. . . . . . = 76 kg
- Pagaprekri 11 % 83,2 % 3,8 . s 71,5 "
= Traversi L x 0,6% x 3,6 . . = 26 "
~ Diarnnall 5 x 3.F 4 . - . . = 18 "
- fiiunki 24 x 1,8 . . . A . - 43,5 "
- Spinotki 4x 1 . . . . . . =
- Parasansi - 1) i
Totale =

fovracearico fail traverso :

= B85 kg
‘Momento di Q sul montante gsterns : .

ﬂ pre| obbncall




Relazione Tecnica sul Ponteggio Metallico a Tubl e Giunti pag. 18

tn acclaio Hpo T — R 37 = 48 kg/mm* x marchid 5, b : H

- & kg/cmg  l.0iA8

ke /emq 1.600

1 !

5— Sovraccarlco in proiezione verticale . . 1 kp/my 780 '
* !

! - Azione trasmessa al montante esterno del ; i

ponteggio dai savraccarichi. . . . . . kg 735

- Peso proprio del ponteggle (montante ester.)! kg 433 !
!

- N . s s e e . ;. - 1.178 i

- & { per A= 148 Y . . . 1 2,9t !

1 1

W N

- & = 2= . ! kn/emq 748 !

M A ' ‘

- ‘&_A ' kg 4.342 !

E 1 1

- @ ! kglemq 272 !

! !

! !

! !

' 1

! H

! '

4.3. — VERIFICA DEGLT AMCORAGGE

Gli ancoraggi possono essere del $ipo @
a} a ecravatta
b} sbatacchic con anello

¢) witone . .
I sonraelencaki tipl di ancoracgio sono meglic illustratl

a pag. L3 dello Schema tipo Allegato C -

Premesso che 1'operativita dell'ancoraggzle € in direzilone
normale alla parete servita, nei casi 2} = h) la walinith
dell'ancoragglo & affidata alla resistenza allo scorrimento i
un glunto

La nota ministeriale precisa che la forza che sollecita
1l'ancoragrio deve essere considerata » 500 kp : poiché dalle
certificazioni del Laboratoria ENPI risulta che la resistenza
alle coorrimento dL uh plunkn & sempre magiloro 1 OO0 kg
1*ancoragglo risulta verificato .

Mel caso specilfico b} 1'anelle deve essere realizzato,
con’ un tondo.di acelaic. aventéfdlanetro: non tnferiafe. a6 iR
infattl, in guestn caso sl ha™!

Hici tratZicona
— Tel B87.41.072

1] tai rigali




Relazione Tecnica sul Ponteggio Melallico a Tubi e Giunti pag. 1%

In scclalo tipe ¥ — R 37 -~ 48 kg/mm* ¥ march

Nel caso ¢} dovrd essere verificato a flessione, con ca-~
rico concentrate di 300 kg , il tubo reso solidale al ¢
forzamento del wvitone . T

4.4. - VERIFICA DELL'IMPALCATO 8. A LLEAE

Gli impalcatl posseno essere realtzza :'h_le:seguentl ”:
caratteridtiche minime : AR R
a) tavole semplicl in legno 5 x 20 cm
b) tavole semplici 'In legno 4 x 30 ecm .

Per questi tipl A1 impalcato & stata Jdl sespunito condotta
verifica staktlieca .

Malarea Vimpalanta venlooe realtzzakn con 3ltel tlpdl di
mateciale, rdovrd essere condobbi, ©ana per caso, appsalta veri-
flza nkakica )

["ipntesi di ealesla adokbata preveds Yo voereiliea peroun
carico di 330 kg/mg compresn 11 pelo proprio delle tavole,uni-
Tarmemaente Adistribuitn appare per uan cacicn conceenkrabog Al
120 kg in mezzeria oppure per & carichi di 10 kg concentrati,
distanziati fra loro di 90 cm e posti nella posizloene il massimo
mamento flettente . Notiamo che questa ulbima cordllzlone i
carico e¢oincide con la precedente .

Gli apnoggi delle tawvole sono ad Intevasse di =m 180 |

I risultatl delle verifiche sono stati raccolrbl nella tabel-
la seguente '

1 1 T - e
i , Impalcato tipo Impalcate tipo, Impalcato tipo

t !
' L] 1 4
! ! [1] a " ! " b Ll _! n c 1] o !
' Carlco ! -f tYedi prove speri- 1
taniformemente! & = 32,2 t & = 33,5 'mentali Istituto di!
t dlstribuito ! kg femg 1 kg/emq !Scienza delle Co- !
t ———= ' tstruzioni Polilitecni!
v rarlen ! & - 85 t & - &8 leo di Tcrino,?rot. t
tuntformemente! ke/ v ke / In.3624,certificato 1
1 ! g/ema -, B/emq ¢ . ge7r S

— YERIFICA DEL TRAVERSQ

Condlzism!l A1 vincolo ¢ distribuzione dei ca
X schizzn )

P

o]
Ltk

T

e . H E

e e --\J i

LLUTTONNES DTN 8 (10N
5 NP
o CIT R
R a9 g

AraNa Lani 1T
L ¥ 4

: Sy
Altrgsrantye Lit — Caf i i H rical
= T Wia Offavia Ledn 1
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Relaziona Tecnica sul Ponteggio Metallico a Tubl e Giunti
It acclzlo Hpo T — R 37 & 48 kgimm?® 3 marchig-E4% he-see

4.

fispetto a quello del bonteggio da manutenzions .

Sovracearico sul traverso :
{370 + 30 ) x 1,80 = 594 kg/m
Momente massimo

—%— p 12 (1 __Yla)a = 7.802 Kgi
4,85 cm3

=
1]

1}

M
W )
W .
& = -~ = 1.600 'kg/emq
g

ammissibile, per acclalo tipo

- VERIFICA DEI GIUMTI ALLO SCORRIMENTOT

Le verifiche a sfilamento vengono condotie assumendn un
grado di sicurezza 1,5 rispetto al valore del Fratklle © %
ner. giunte ortogonale protetto nen invecchia%o . ed un valore
del grade di sicurezza 1,5 anche per ziunte artepnnal: accop-
plato a ziunto supplementare di tenuta, con le medeslime carathe-
rigkiche , ~ . .

Dalle prove di scorrimento eseguite prexss 1l lahoratorio
ENPI { vedi certificazioni nn, 221981 & P21992 a 204G a F22066
el 14/7/1974 allegate )} sono risultatl i seauenti valeri
- Frattile 5 % per glunto ortogonale . . . . . kg 1,209
~« Frattile'5 % per giunto ortogonsle accoppiato a

rlunto supplementare , . . . . kg 2.416

fiuly = Tonteprlo dn manukenzions

Carico tranmessu al pglunto dal- traverse in corrispondenza
el montanke internc :

Ba,Tn
L A T T 1% P W R £ TP, § I -?;é-- s 3N ke
Poiché dalle rnertifleazlenl :x altage ricalka un valore
Frabkile 5 % del enrvico AL knizla L ncorrimento di 1,209 kg““j
ne consegus: un coelficlante Al - learexzy pari o . .
1.20% - Vo T
= ——iZ D . oL, o0 Z
~ 370 3,7 L.9 . _ 2 Sh A
HE
.6.2. - Ponteggio da costruzione:
]

Carico trasmesso al giunkte dal kraverse in corrispondenza
del montante interno

L,
B.= (1,20 + 0,45} x 1,8 x (360 + 30) x -~ci-- = 675 kg

Poiché dalle certificazioni su citate risulta un valore del
Frattile - 5 % del carlco di inizio di scorrimento di "1.209 kg
ne consegue un coefficiente di silcurezza parl a

1.209 )
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Relazione Tecnica sul Panteggio Metallico a Tubi @ Giunti pag. 21

In zeclialo tipe T — R 37 + 48 kgfmm* ¥ marchlF €
——————

ey A T AT

a7 —CORTROUIE CON—T _RISULTATI SPERIMENIALL E DETERMINAZIONE DEI
GCRADI DI STCUREZZA RFFETTIVI

4.7,1, - Pontapgin da manitenzione :vedl certificate dal Ladovato-

! rio EEPL n, 207246 del 29/1/1976 allegatn .

D ———— . s _T ——————————————————

i montante lnterno e + - kg . 956 :
ll‘l montante estermno . . . . . . . LT . 424 Fo0 .
M totale . . . . . . . , k8 1.746 |

Carico di collasso del montante interno 1 kg 4,500 1

Carico di collasse del montante esterno . ., . 1| kg 3.020 !
lCarico di collasso della stilata . . . . . | kg 7.820 1
. 1

ilgafficiente di sicurezza del montante interno . 4,70 :

Caefficiente di sicurezza del montante esterno . 3,82 .
i Coefficiente di sicurezza della stilata . . . 4,30 .

4.7.2. - Fontenrin (2 nostruzione vedl certificato del Laborato-
rio ENPI n. 207247 del 28/1/1976 allegato .

r
M wmontante interno . . . ., .828 .
*M  montanke enterno [ P e e e .178 '
H toctale . . . . . 0 . . . . L0/ .
Carico i cullasso del montante interno . . . 630 !
Carico di collasso del montante esterno . 820 !
Caricn 4L collassn della stilata . . . . .50 !
1
Coefficiente di sicurezza del montante interno )
Coefficiente di sicurezza del montante esterno f .
Goefficiente di sicurezza della stilata . '

4.8. -CALCOLO DI ELEMENTI PARTICOLARI DEL PONTEG(

{3‘ y ‘4.8.1. - Pontepgic da manutenzione realizzato con prima legatura
v ! t am 2,70 dal piano di appoggio {v.Allepats € pap.6 )}

43 2.8.1.1. - Generalita 1

Vale tutto quanto esposto al punto 4.1.1. salvo,appunto,
- ltaltezza del primo c¢ollegamento trasver,alr del montanti posto
@ a metrl 2,70 da terra
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Relazione Tecnica sul Pontegglo Metajlico a Tubl e Glunti pag. 22

in scclale tpe ¥ — & 37 = 80 koirvm® 3 marchi

Hella variflca si tlenc conte aitresi del momento creato
dalla applicazione del =avraccarico con eccentricitd 4diS.em
Sovrancarico sul traverso ;

i 0= {1,200,45) x 1,8 x {10} 63% ko
Mamento di Q@ sul mentan's: internc

82,5 5
S ——m—— —_— [ A CiM
o130 -0 3 450 kR

Peso proprie del pontepmis gravankte sul montante interno
{vedi 4.1.2.) P ="'19L kg
In hase a quanse Supry polnlame scrivere

1
‘) pfomy 1,800

- Sovracearinn In prolezlons veebtonle : K /mq a7s :

- Azione trasmessa al aomtante bnbteene dal so- ) 1

) vracenrian 4se ! '

! LR A Vet mndie L L kg 765 ¢

i = bazo paroprin el posteasle daon gt 'lnr."rnu]': best 191 :

- N voh e e e e e e e e e ! ke 956 t

l- (A ( prée b l T} . . . . - . i a,72 :
e 1

[ c'” e U ks famn 775 1

1

- G, A NT X AN L . KA 3,200 :

- G‘M ------ "-!T-; ------- Lok femey 149 [

{ ) =~ mxidemmmay ¥ ‘ !

I 5'[_:1“ ! - |

- 0 -0 0 . . . ot kpfemg 944

1

1

- & ammissiblle e e

4.8.1.3. - Veriffca di stabilitd locale del montante esterno

&iene verificata 1*asta al piede 4i iunghezza 1, = 320 om
can = 320 : 1,59 = 200
Nella verifica si tiene conto altresl del momento creato
dalla applicaziona del sovraccarico con eccentricitid di S cm
Sovraccarico sul \:raverso T

= {1,204+0,45) x 1,8 x {150+30} = 535 kg
Momento di @ sul montante esternc

L]
[

e LT
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Relazione Tecnica sul Pontegglo Metallico & Tubl e Giuntl pag. 23
In acclalo tiga ¥ — R 37 = 48 kg/mm! ¥ mare +
E : ' T
- Bovraccarlco in prolezione verticale . . gy K fmg 375 )
! !
- Azione tracsmessa al montante esterna dal ro- 0 1
vraccAarichi - R ! !
7% x 1,8 ¥ 1,65 2 ‘%Zéi“ .. ke 240 '
‘ ]
- : Pgso proprio del ponteggio (montante csterno); ke . 442 :
- O (p'e:r)~=eon) e e e e e et . 4,048 1
. . ! i
i L 4 790 .
W} N :
- @ = -—ee- e e e e e e e e
M A ; kg femy 887 :
- GEA = Bl ox 4,%9% . . . . . . . . . ok 2,378 !
t !
- & = M * kafemq 172
A V1 1 ‘ ;
G%& '
- - & « 5 . . e fom .nas ]
H . eglomn 1.03% K
- ammizsibile e e e I kg/emq 1.600 !
- r
* 4.8.2. - Fontepglio.da mapukenzione con interruzione di due stilate

{ vedi allegato C pag. 8 )

4.9.2.1, - Generalita

A

|

2 3 Fermo restando tutto quanto esposto al punto 4.1.1., la

§ intecruzione di due stilate,in posizione altimetrica gualsivoglia

% dal ponteggio, deve prevedere 1'attuazione, nel corpo del ponteg-
#io stesso,di una trave per facclata, atta a sostenere le due

stilate zospeze e deve preavedere anche il raddopplo del montanti

interni ed esterni appartenenti alle facciate del ponteggio e

rhe sostengono le travl singole, sino alla briglia superiore del-

le travi stcsse

-34.8.2.2. - YVerifica 41 stabilitd locale e a sfilamento del montan—
te interno della trave appartenente alla facclata inter—

na del ponteﬁgio

La wvarifica A1 stabilitd locale si omette In quanto, a pa-
Tita di carico, la lunghezza libera d'inflessione, pari a 180 cm,
nferiore a gquella presa 1n esame al paragrafo 4.1.2.

.. Per.la verifica a; sfilamentd,.risultando N = -956 kg-,. B R RESE §
ntante in esame de_r s5ere provvisto dl_un giunto 1nterno,aup—

% STE0) g le'pt}bm stere alla 5011ecitazi0ne

A T
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Relazlane Tecnica sul Pontaggio Metallico a Tubi e Giunti pag. 24

in acclele tHpo 1 — K 37 = #8 kg/mm* ¥ march

In quesko cage LI grado dl sicurezza allo scorrimento,rispet-
to al valars del frattile % % per gliunts ortogonale nccoppiato a
plunto supplomentare 6

4.48.2.3, - Yerlftea di stabilitd locale ed a sfilamento del montan-—
te asterno della trave appartenente alla facclata eshter—
na cdel ponteppio

La verifica di ;stabilitd locale si omette in quante,a paritd
di carico, la lunghezza libera dfinflessione,pari a 180 om , &
inferiore a gquella presa in esame al punto 4.1.3.

Per la vérifica a afilamento, risultando N = 720 kg , non
& necessario alcun giunto supplementare al giunto orgogonale per
resisters alla sollecitazione di scorrimento.

Il prado di sicurezza,rispetto al valore del frattile 5 %
nal piunto ortopgonale semplice risulta

V= =IpzEi- = 1,58 > 1,5

4,8.2.4, - Verifica di stabilitd locale eod a sfllaments della diae

gonale dells trave apparterentse alla facelata interna
del ponteggio .

6 ammissiblie . . .

1

Mo, .. . . ke " es6

T =H x 1,42 . P . ! kg 1.380 '
! '

t

& - --;-- e . | kgfemq 295 !
! !
1 1

kg/emq 1.600°

i'er la verifica a sfilamento, stankte il valare di T = 1.350
kg , la diagonale in esame deve essere provvista di un glunta
agternns Supplementare al gidnto ortogonale, per cgni lato

In tal caso, rispetto al valore del frattile 5 ¥ del giun-
to ortogonale accoppiato a giunto supplementare, il grado di si-
curezza Sara

2,416
= —S2223. = 78 > 1,
> 1.350 1,78 1.5
4.3,2.5, - Yerifica di stabillitia locale od a sfitamen<s della din-

gonale della trave appartenente alla facclata esterna
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- & ammissibile . . . , ., . . . . . | kpgfemq 1.800

pag. 25

py— P .

- M - - . , kn 790 \

- T = Mx 1,42 'k IR t
T '

- & = - rh e e e e e e ke /feme 244 !

H 1

1

: 1

A.2065,. - Ynrifiea Al stahllich locale rd a sfilamento delle bri-

- B
- W
- 5

Per la verifica a sfilamento, stante il valore di T ,
la diagonale in esame richiede un giunto supplementare al giunto
ortogonale per resistere alla sollecitazione di scorrimento
In tal modo, dato il valore del frattile 5 % del giunte or-
togonale accoppiate 2 piunto supplementare, il grade @i sicurea-
zZa risulta :
2.416

0 “Iviz5~ = 2,15 >~ 1,%

Slia, mupeeiores od inferinpe, deila trave aApparienenie '
Alln faceiakbn interna del ponteppio

!

Yo e e e 9586 |
P YL 56 !
- Lag ottt 956 X
(per 1, . 1RO sard A= !
I !

= =mpemem . . 994 |
- [
ammissibile . . . . 1.600

." g
<
Per la verifica a sfilamentd ante
hriglia superiore all'interno e quella inferiore all'esterno,
devono essere provviste di un giunte supplementare al giunto
ortogonale per resistere alla sollecltazinne di scorrimento
I1 grado di sicurezza, rispetto al valore del frattlle 5 #
del giunto ortogorale accopplato a giunto supplementare sari

2.416
= —=Sl_ZI. = 2,52 1,
Y3 956 152 > s
7. - Yerifica di stabilltd locale ed a sfilamentn dells bei-

glie,superiore ed inferiore, della trave appartenente
alla faccliata esterna del ponteggio

lézféfif caa. aiiéﬁéﬁiafféﬁﬁ"il“ngdre'éottbffipéftafbj
117 § = 790-kg ", le:briglié in esame non richiedonc alcun

s1untg: supplenentdre STEILO, OPREYRLe per resistere alla
sollecitazione di peorriments /57 © ' o
Vs E S JEEAELca, dt GranElLEs:

i Attrezzah Bl
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Relazione Tecnica sul Ponteggle Metallico a Tubi g Giunti

Pag. 26

i acclalo Hpo 3 — R 37 + 48 kg/mm®* » muerch: 4 -

——— e =

— oo '
M s e . . . « , ke 790 ,
- H ox 1an . :
b -==Tnam- . . e « 1 ks 790 !
! !
& {per 1, 180 cari X =113y . . . ! 1,89 !
I 1,89 x 790 ! 1
Oy * 7R - AEg T ¢ - -+ - kelemg 825 -,
! !
1 )

& nmunlonlbd e v e e 4 e e+« v v kglemq 1.600

Clrea Lo ofliazmento, 1l eoeffilclente di sicurezza,rispetto
al valors Fratelle Y % del gluntoe ortogonale, risultera

¥ iiliio oo o3B3 > 1,6

4.8.2.9, - Yurifica Al ztahilkri lacals del dapplo montante della
Lriave appartenchin aila ageiata Interpna del ponteggio

51 nmnkne e sl pimanda al 4.2.1.2. 1in nquanto =i

ha un raddoppio della sezionn reolntente

4.8.2.9, — ¥Verifica di stabilitd lecale del montante della trave
- appartenente alla facciata esterna dul ponteppio

[}
H =2 x 790 . - . . 424 1.9A0N '
W {(perA -170) . . 3,72 '
3] t
= o ————— N . . .2

6'["} X . kgfemyg  1.280 :
1

6 ammissibile .. . kg/emq 1.600

4.8.3. - PONTEGGIO DA COSTRUZIONE CON INTERRUZIONE DI DUE STILATE
( vedi allepato © pag. 14 )

4.8.3.1. - Generalita

Ferme restando tutto gquanto esposto al punte 4.2.1. , la
interrazions di diee sthlate in upa posizione altimetrica generica
del pontegric  deove prevedere 1'attuazione, nel corpo del pontep-
glo stesco, A1 due teavi, una per facclata, atte a sostenere

le stilate sospese E’rﬂ;ﬁﬂk revedere) lnoltre, i1 raddoppic del
montanti alla facciata ints) ed esterna del ponteggio da terra
l1la trave.che essi sostengono’ .

r - F
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THEALLGHE

Relgzione Tecnica sul Pontegaio Metallico a Tubl e Giunti pag. 27
In scciaio tipa ¥ — R 37 = 48 kg/mm* ¥ mare] —
4.8.3.2. - Veriflca di stabiliti locale ed a sfillamento del montan

te interno cella btrave appartenente alla facciata inter
na fdel pontepgplo .

la verifica di stabilitad locale si omette in quanto, a pa-—
ritd di carico, la lunghezza libera di inflessione, pari a
180 em , & uguale a quella presa in esame al punte 4.2.2,

Fer la verifica a sfilamento, risultande N = 1.828 kg
il montante in esame deve essere provvlsto, al piede, di due
gluntl supplementari al gilunto ortogonale per resistere alla sol-
lecitazione di scorrimento

In tal moda, essende i1 valore del frattile 5 % per riunto
ortogonale accoppiato a glunto supplementare pari a 2.416 kg
i} coefficiente ¢i sicurezza zara

*

\J: —————————— = 2:6‘4 }1!5

4.8.2.3. - ¥Yerifica i skapilizd locale ed a sfilamento del monian—
te esterno della trave appartensnte alla facciata ester—

na el ponteggio .

La verifica di stebilitd si omette 1n quante, a paritd di
carico, la lunghezza libera di inflessione, pari a 3180 om , &
inferiore a guella presa in esame al punte 4.2.3.

Per la verifica a sfilamento, risultando N = 1,178 kg , il
montante in esame deve essere provvlisto di un giunto supplementa-—
re al piunto ortogonale per resistere alla sollecitazione di scorf
rimento

Con valore del frattile 5 % pari a 2.416 kg, i1 coeffi-
clente di sicurezza risulterd

2.416

D= w-PiImE- = 2,05 > 1,5

4.8.3.4. - Yerifica di stabilita locale &d a sfilamento della dia—
ggnalé della trave.appartenente alla facciata interna
del ponteprio .

! !

N . . ke 1.828 \
T = M x 1,42 ok 2.600 !
T 1 1

6 = g .. “r kg femg 870 '
6" ammissibile . « ! kgfemg 1.600 !
1 !

Fer 1a v:;)k_ﬁéé a stilamefito [ EBgnte 11 valore di T = 2.600
kg .la diagonagie in esame dq?b”ésggfé’ irovvista, ad ogni lato,
i} supplementari jiesterni pé

40P — 57 ADNTED
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Refazione Tecnica sut Pontegglo Metallico a Tubl @ Giunti pag. 28

n acclale Hpo § — N I7 5 48 kg/memt » mareh

Fazione di scorrimento . Ugnale risultabo pud essere ragpiunto
con il raddoppio della dlapmonale In esame e l'applicazione ai
lati di epnuna di esse di un giunto zupplementare .

[n entrambl 1 casi 11 eoefficiente di sieurezza,rinpetto
al frattile 5% del piunto ortogeonale in unlone con giunto sup-
plementare raddopplato sard

' 2 x 2.4156

4.8.3.5,. ~ Verifica ﬂi stabiliti locale ed a sfilamento della dia-
gonale della trave appartenente alla facclata esterna

del ponteggio

. . . ! kg 1.178 |
Ta Hx 1,82 . . . ' kg 1.672 ' i
G = ——E——— . e e ... : kg /emg 364 ,
6 uanissibile I .U kg/emyg  1,80Q !

' 1

.Per la verifica a sfllemento, stante {1 valore di T = 1.672
kg , la diagonale in esame deve essere provvista, ad opnil lato,
di due giunti supplementari eaterni per resistere alla sollecita-
zione di scorrimento . Come nsl punto precedente & stato asear-
vato, nuguale risultato pud essers ragglunte raddoppiando la dia-
grnale ad applicande al latl di ognuna di esse un giunto supple-

mentare . .
In entramhl § ecasi, 11 coefficlente di sicure=zza,rispetto

al frattile 5 ¥ del giunto. ortogenale inm unione con glunto sup-

piementare raddoppiato sard

2 x 2418 .
YW oz etedenma== 572 =
17573 = 1./72 L,

4.3.3.68. - Yarifina di stahilitd locale #d a sfilamenko delle bri-
glie,superiore ed inferiore, della trave appartenente
alla facciata interna del ponteggio ’

] . .o oL L. i kg 1.828 :
3 ! kg 1.878 !
03 ( : 1,89 :
G; “=. : kgfemg 753 :
a" ' '
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Relazione Tecnica sul Ponteggio Metalllco a Tubi a Gmnti pag. 29
in accizlo Hpe T — R 37 = 48 kg/mm® ¥ marchle-CR1T

Per la verifica a sfilamento, stante il valore d1 S , Ia
briglia superiore all'internc e la briglia inferlore all'esterno
devono essere provviste, a clascuna estremita delle stesse, di
due gilunti supplementari al giunto ortogonale per resistere alla
sollecitazione di scorrimento. )

Con valore del frattile -5 % del giunto ortogonale in uritont

con gluntc supplementace, raddopplato, 11 coefficieqte di sicu-

rezza risulterd . -
- - x 2,416
= ..8.x 2.41 = -
ry 1,828 2,64 1,5

4,8.3,7. ~ Verifica di stggllit& locale ed allo sfllamentoc delle
briglie,superiore ed inferlore,della trave appartenen—

te alla facclata esterna del ponteggia .

e 1.178 :
- s~ _,.'1-;.5%59- Co. .o .1 kg 1.178 :

- @ ( per '1,= 180, sark. l= nag D p.: 1,89 ;
ST AT _9%_’;’.. e e e s & % E,f ’ kg/emq 485 !
e YN !

- a‘l ammigsibile . . . . {g ug'%‘!- ',Egc.kglemq 1.600 '
Par la verifica a afilam " gﬂ - 1 valore di 8 =1.178

¥z , le briglie superiord all'inkXriio s briglie inferiori
alltesterno, deveno sssers provviate di un glunte supplementars
al glunto ortogonale per resistere alla sallecitazione di scorri-

mento .
Il coefficiente di sicurezza, rispetto al valore frattile

§ % per glunto ortoggnale in unione con gilunto supplementare &
N E menioEmee—— = 2,05 > 1,5

4.8.3.8. — Verifica 4l stabilita locale del doppio montante interna
della trave appartenente alla facclata interna del pen-—
tegglo .

51 omette e sl rimanda al punte 4.2.2, in gquanto, a un
raddopplo dei carichil corrisponde un radddpplo della sezione re-

sistente .

.3 4.9. - Verifica di stabilita locale del dopplo montante eskberno
della trave agpartenente alla facciata estema del

Eonteggio H ‘ - : e L

B v-u"Si omette- o sl
addoppio del,.caric

foi 450 '_:l;: quanto. ad_un
r.addoppj!o d¢11' sezione
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Relazions Tecnica sul Ponteggic Metallico a Tubi e Glunti

. 30
In acclalo Hpe ¥ — R 37 = #8 ka/mm* » marel Peq _

ot

4.8.3.10.- Pontegpio da manutenzione con interruzione di 1 stilata

5i omette la verifica degli elementi Ln guanto 1 carichi Ei_
sultano inferiori. '

Per la verifica alla sfilamente del montante intermo centra—
le della trave appartenente alla facelata interna del pontegeic,
si rimanda al punto 4.8.2.2. nel quale si prevede l'applicazio—
ne di un giunto sipplementare interno al glunto ortogonale per
resistere alla sollecitazlone di scorrimento

Sugli elementi della trave esterna non & necessario dispor-
re gluntl supplementari al giunto ortogonale .,

4.3.3.11.~ Pontegpio da costruzione con Interrugione 4i 1 stilakta

51 omette la verifica degli elementi in quanto,per essi,
carichi risultane inferiori a quelli della soluzlone con due
stilate intarrotte. 7' necensario,pecrd, Ll raddoppin dei marn- !
tantl su entrambl le facciate, da terra alle briglie superiori
della travetta .

Per la verifica a sfilamento del montante interno centrale
della trave appartenente alla facclata interna si rimanda al wur-
te 4.8.3.2. nel quale & prevists la applicazione di due gilunki
supplementarl interni al plede per resisters alla sollecitazivne
dl sesrrimento. | Per 11 montante centrale della trava appar-
tenente alla facclata esterna, analogamente al punto 4.8.3.3. ,
va previste un glunto Iinterno Supplementare al pilsde per reslata-
re alla solleocltazions di scarrimento,

Per la verifica a sfllamento delle diagonall appartenenti
alla facciatba inteima, dovendo ognuna 4i ease sostenere un cari-
co di 2.800 : 2 = 1.300 kg , si1 dovrd provvedere ad applicare,
md ovnuna deile estremitd dJdelle stesse, un Bluntod #SLecno SUpeiv-
mentare al gliunkte ortogonale, ottenendes ¢osl un coeffieciente di
sicurezza 2.418

= -2:223 - > 1
v 1.300 1.3 s

Anche le diagonali appartenenti alla trave del
-esterna del ponteggio neecesszitano df un ziunto supp

giunto ortoronale ., Il coefficiente di sicurezza g
23416
P2 mmmmmm—— = 2 > 1.8
836 2,83 '

ALLICHE

Circa le briglic, solo quella superiore appartenentd® :

- & gihsciata intema. del pontegglo, necessita di un giunto supple—

1< mentare esterno per lato, per resistere alla sollecitazione di
oscorrimento

Con 11 normale valore del fra
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Relazione Tecnica sut Pontaggio Metallico o Tubl e Giunti pag. 31

in acciale Hpo ¥ — R 3T = 48 kgfoym® ¥ marc|

a)

&)

Fontepprio da manutenzione

al montante (monaco} della trave della facciata intecrna:
1 giunte supplermentare intemo al piede .

Ponteggio da costruzione

II - Interruzione di 2

a) Pontegirin da manutenzione

raddoppio del montanti su entrambl le facclate,da terra al- .
la briglia superlore della travetts I
al montanke jnterne : 2 giuntl supplementari al piede ; |
at montante esterno : 1 giunto supplementare al plede ; !
alle due diagonali di entrambi le travette: 1 giunto supn.&w-i
mentare esterne per lato ; :
alla hriglia superiove della travecta ipEBiMENM, oiunto sp-
plementare interno per lato .

EEmMLie 2 s==o

b) Ponteypio da costruziecne

raddoppio dei montanti che sostengons le w&lsefa,zu ent ram—
bi le fucciate, da terra fino alle briglie superiorl

at montantl interni : 1 'giunto supplementare Intermo al ple-
11 . .
alle diadonali 4i entrambi le facctate: ‘.‘1 giunga supplemen-

tare esterne per lato )

alle briglie della trave Interna : 1 piunto ad ogni estremi-
ta, interno a quella superiore, esterno a quella inferiore .

raddspotio dAei montan$i come in IT a) :

ai montanti interni: 2 piunti supplementarl interni al plede
al montantt esterni: 1 piunto supplementare interno al pie-e
alle diagonali di entrambi le facciate: 2 giunki supplemen-
tari esterni per lace oppure il raddoppio delle diagona:i
con 1 giunnte snp}lcmentare estemo per lato su opnuna ;

alle Lriglie Jdellia trave Interna: 2 glunti suppicmentari
lato, esterni a quelle fhferiori ed internl a quelle supe-
riort ;

alle brigiie dgl.la t

per’ lato,eatkrnoc a:qu

: 1 glunto supplementars
re ed interno a quellia

I — 1
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Relazione Tecnica sul Pontaggio Metallico a Tubl e Glunti pag. 32

In acciale Hpn T — R 37 = 48 ka/mm® ¥ marchid G

B e —— B
F—a3.7. - Pontegzlo da manutenzione e da cosbruzione realizzati con

' roe Eante esterno avvicinabto a giello interno nel ocoqea ot

! plute

Formi restando tutto quanto espasto al pupiy 4,11, e 4, 1.
la rcalizzazione di questo tipo di partenza comporta l'attuazlone
di quanto indicato nell'Allegato C a pag.l2 .

51 soprassiede,lnoltre, ad ogni verifica statica in guunin
le determinazioni -coincidono o sono inferiori a quelle precedcn-
toments evepuite !

Per la stabilita dello schema = indispensablle che siane vao-

rLficaki a trazione gli ancoraral sernatl il‘- ed A compressina.
L

RNt AT -3 | Q pee valort aen (slecioel a0 P00 wyp per
lanza e a tukre le stilate .

L4011, =Verifica di stabilitd locale ed alle sfilamento dalla
digsonnle di paptenza del nentanie csterng ravvieinant .
s el fnterens . :

Con £ vanlori 214 notl e sapends che la lunghezza libera 'l1al-
la diagonale risulta 213 mm , posslam¢ scrivere

! Bantepnic da !
Marutenzlone 'Costruzions '
L

O : 790 ' 1.173

- D o= Hxl,18 . . . . ka t 930 ' 1.3%0 !
-~ & (per A =135) . . . . .. 2,5 Loese L,
- 6 = "KE" .+ -+ . kgiem i 510 é 750 ;
- & anmmissikile e e e e, 1,600 . 1.600 :

Per ln verifica a sfilamento, stankl I valorli di 0 , sach
netoosnrlo, ke encrambl 1 cipl G porse, Lio,  un gluntu Supp. b -
tare per lato, interno od esterno a saconda della realizzazionz, -
mer rasistere alla sollecitazione 21 scorrimento .

) T ennfficienti di sicurezza,rispatto al walore Trattile
el miulko ortoranale, in uninns a 1ivnto supplemsriare, sararro

- Pg=terzie D oasmutanniont ..

Pontegg L

Y
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pag. 33
In scciaieo tipo T — R IF = 48 kgfmm' ¥ mmar

- 5

A
' ﬁieso pmprio del poentegglo (montante estemo)
: L. - whoooe

T.8.5. - Calcolo di stabilitd della piazzuola di carico da m },80
‘ { vedi Allegato € pap.15 ) :

Si effetbua la verifica dejli elementi componenti la pinz-
zuola di carico gravata da un carico di  S00 kp affetto ga we-
locitd di 0,5 mfsc . ,

Assumendo quale coefflelente dinamico k = 1 + Q0,6 v = l,é
il carico da portare nel calcelo sara

N = 1,3 x 500 = 650 kp

4.8.5.1, - Verifica 81 stabilitd locale ed allo sfilamenta della

diaponale .

Suppostn il carico equamente ripartite fra le due diagonall

e dirposto alle estremita della plazzuola, clascun puntone & gol-
lecitato da un earico .

[ s —pomr—————— in cui ™ &

l*angole Formase Aal mintons con L1 piano dei montankti .
Con rifsrimentn alls struttura della plazzuola, sara

-
tg o = -%lég—— = (3,335 cul corrisponde il wvalore di
A g9c 500 per cui  ecos N - 0,v47

Essendo incltre 1 = 1 230 om sari :t =

per cul si avra :-

i

G50 . .
= _5_;_6:?5§_ = 425 kg e quindl
T 425 x 2,76
G - -~ 353 = 265 kgfemq

le 5 % del giunto ortogonale risulteri

1.209 - . .
I o o o e = -
v 358 2,84 1,%
4.8,5.7. — Yerifica di stapilitd locale del montante

Tn corrlapondenza di clascun mentante si ha una sollecita-
zione aggluntiva dovata al cariceo dinamico di B850 : 2 = 325 ki
per cui., ip zrmonia con il punto 4.2.3. relativo alla stapilita
locale del montante esterno del pontegglio da costruzione si ha:

ovraccarico in preoiezione verticale
zione trasmessa al montante dal sovracoarichi

zione dovuta al carica'dinaq;co
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Relozions Tecnica sul Ponteggio Metallico a Tubl e Giunti pag. 34
e Ag.
- G:A = A 382 T
- u,“ — ] 1 '
IR (- JLaEM oy :  fenfomg 334 !
"%A : ] r
: 1
- & 6, 8 . , kasemn  1.28% :
i~ @ ammissibile e e e e . ! kg/emq  1.600 )
T . !

4.8.5.3. — Verifica dell'ancoraggic
: 7

Fer la stabiliti dello schema & indispensablle l'applicazio-
ne di ancoraggl a clascuna stilata, distintli da quelll necessarl
pur la stebilitA del ponteggio . [

L'ancorazsio in krazione viene sollecitato da una forz«

P x Eg o = 325 x 0,835 = 272 kg
Pertanto l'ancoragpio pud essere realizzato con uno dei
stemi indicati al punte 4.3. e nell'tllegato C a pag. 16

L=

4,8,6. - VYerifica di_stabilitd locale della piazzuola di carico da

m_ 3,60
3L anlecol=sno gli elementi della piazzuola assumendo le oir .-
se ipotesi di carieco di eni al sunto 4£.8.5.

4.8.5,1, - Yerifica di stabiliti locale e allo sfilamento aeii:
diagonale centrale

Supposto 1l carice insistente in cocrispondenza della :til
ta centrale ¢ disposto alla estremjilbi, sulla diagonale centrale
si ha 11 carico

] b0 ., ac '

- P s Eaer 8 g0 -
-1 =1, = . cm 234 )
- ) ({ per l. = 148 ) . 4,19 H
LN as) x 4, 19 H

- & - . - 753 kg/emq 776

kg/cmq 1.400 !

Per la verifica a sfilamento, stante 11 valore di D = BEN kg
lahdiagonale deve essere provvista, ad ognl sua estremita, di

hnﬁo 5upplementare interna per r351stere alla sollecitazione
dai scorrlmentn. T : : Lo

Szionaki ed &
ALOPE =
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Relazione Tecnica sul Pantegglo Metallico a Tubl e Giunti pag. 35

o o e Gc;l[:ch 1 stabllitd del dopplo montante centrale

'n corrispondenza del montante cenzrale,che va raddaonpiaka,
si ha ma zullecitazione agginntiva Al 680 kg per cui, ip arrs-
nin con LY purkto  £.2,3., relativo alia verlfica di stabilita
locale el montante esterno del ponteggio da costruzione. a te-
nendo conto del raddopplo, 81 ha

kgfemq  1.086
kg/emq l.600

ﬁ" - 6' L d 6‘ . ] " »
¢ ommlssibile’ . . .

Sovraccarico in prolezicne verticale . .  kg/mg 7480 :

i ! !

Azione trasmessa al montante esterno del ! . !

ponteggio dal sovraccaries .. . . . ' kg 725 !

Peua proprio del wontemrioc {montarte esier— : :

no raddopeiate ) . . . . . . . . . , ke 545 .

Azione Jdovuta al carico dinamico . . . ! ke asn
Moo . ... ke . l.o2e |
N : I

G ( per N - lad ) 2,91 !

_ M !
5;, = 57A v e e kg/emq 608 \
a‘F A Ak o A,%9 . . LT 4,347 !

- M kg /e 478 :

T mm s e m——— ng i

L R T '
t
]
r

4.4.8,.3 - Verifica dell'ancornegio

In corrispondenza della stilata ¢entrale si ha una farza
she snllecita a traziomne l'an_coramidpsprs.fssa da

P x kg = 6950 x 0,835 = 544 kg

ertante saranno predisposti ancoraygi a ciazcuna stilatn
in analovia al pinto  4.8.5.3., .
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._,_- - in accislo ilgg ¥ l AY 5 48 ltgl’mln

CAPETI}[,O V“ T ISTREATONT OFR LE D'SNYE DY CARICO DEL pOHTRGE (A

5.1, — PONHTEGO if-! DA M?\.fii.l'!‘!-i'l'z rm—!é

' mta%o zZottoposto a prova di carico a collasso un proso-i-
po di pnntepgio da manutenzlione, avente larghezza m 5,40 ed altes
za 0,00 metri, diagonalato ed ancorato come risulta dalle sceenn
allegato { all. D )., realizzato conm tubi di accialo tipo 1

L1 digpositive di cacvico prevede :

al 1 ripiano carleato con 180 kgfmq )

h) earichi assiall erescenti sul montanki. realizzati mediant:e
marsinskei idraulici atki a proveocare 11 eollazza  del
onrototipo . : I

La riculbante di debti carichi su ciascuna stilata del o1-
rotloo 31 Erova in posizione intermedia tra 1a xezzerin Jdoi mon-
tanti ed il barizentro del carize a) posto ai piani .

Per le-risultanze della prova si rimanda a quankto contenuto
nel certificato n. 207246 del 29/1/1976 allepato, rilasciato
dal Labaratorio EHPI di Monteporzio Catone .

- POMNTECGGLD DA COSTRUZIONE

E' stato sottoposto a prova di carico a e¢ellasso un protc-
tipo di ponteggio: da costruzione avente larghezza di 5,40 m eu

altezza dim 9,00 , diagonalato ed ancorako come risulta dallo
schema allegato { All. E )} , realizzato con tubo di acclaid
tipa 1 . -

Il dispositivo di carico prevede :

al 1 ripiano caricato con 330 kg/mgq ;
b} carichi assiali crescenti sui montanti, realizzati mediance
martinettl idraulisl, atti'a provocare il collasso del prototipe

La risultante di detti carichl su ciascuna stiiata del pro-
totipo sl trova 1ln posizione lntermedia tra la mezzeria del mon-
tanti ed il baricentro del carico al} posto ai piani .

fer le risultanze dells prova si riminda a quanto conten. .
nel certificato n. 207247 del 28/1/1976 allesato, riimecli-
to dal Laboraturio EnrY al ¥ohteporzie Chtone

Per i1 confronta tra il c;
collasso, al fine di-determinal
51 rimanda ai N

igo di eseprelzio ed il carico il
\“QPefrlclente di sicurezza,
rispettivamearn-
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Relazione Tecnica sul Ponteggio Metallico a Tubl e Giunti

, 3
In acclaio Hpa ¥ — R 37 = 48 kg/mmt » mearchi pog. 37,

.fAP[lO[D Yie ¢ [STRUCTONL F=R [T, HOMITAGL D,

6.1.
20 I

PREMESSA

5.1,

6.1.3. : Gll elementi del pontegglo da utilizzare devono essere con-

L POMTERGID

Oltre lc sepuenti istruzionl per il .impiego e 1o
smontasgzio del ponteppio,debbono essere osxffhiorle Morme del
DL.P.R. 7/1/1956 n? 164 e del D.P.R. 27/4f1955 n? 547 .

- ucneralita

1. ¢ Il ¢dirpane esecutivo, unitamente all'a copia della auboriss.—
zivne ninistoriale, deve essere tenuto in cantiere a disposizinne
depli [Spettorl del Lavoro .

. [l disezno esecutive deve sssere conforme allo schema tiun |
farnito dal fabbricante del pontepggio: ogni modifica del pontep-
Ziv . stensge Lud aver luogo solamence nell'anbifo dello schema
tipe e deve ‘essere sublto riportata sul disegno esecutivo. .

Per ponteggl di altezza inferiore a 20 metri{ il disepgno
egeotivo cdeve essere Plrmpato dal rerponsabile dei cantieres e
confurmitd agli schemi tipo forniti dal Cabbricante,mentre,por
pontegpi di aitezza superfore a 20 m , per pontegii non confor-
mi agli schemi tipo e per opere speciall, i1 progetto deve esscre
Firmate da un Ingeégnere ¢ da un Archltetto, ablilitati atl'eserci-
zio «nlla profensione ed iscritti negli albl professionail .

E' wiotato montare sul'ponteggin tanelloni pubblicitari,pral
ticeiati,teloni o alt{re schermature,a meno che npon si sia prov-
veduto all'aumento, rispetto allo schema tipo, del numero dl an-
coraiai e Ai diasonali, sulla pace di un 22alenlo esesuitn «da o
Ingegnere o «a un Architetto abilitati all‘esercizio della protesp
slone, Iin relazicone all'azione del vento presumibile per la zona
ove Ll pontezpio vwiene montato ( wvedi punto 3.4, walic Iskru-

zloni CHR-UNI LO011/67 }

2. : Le operazioni di montaggio e smontaggio devono eczere eifsn—
tuate da personale pratico; il responsabile del cantiere deve ng-
sicurarsi che il ponte%gio sia montato a regola d'arte, in con-
formitd al disegno esecutive ed osservando le Horme rel
p.P.R. 7/1/1956 n? 164 , del D.P.R. 27/4/1955 n. 547 e le
istruzioni seguenti .

opo di eliminare quelil
rosionl pregiudizievo-

trollati,prima del loroeimpiego allo
i y

SR CRan . \r L o
3 Ay :\'{/

w5 TEIaT prefogbrrcal
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pag. 38

Relazione Tecnica sul Ponteggio Metallico a Tubl e Giunt

In scclale Hipe | — R 37 = 48 kg/mm* ¥ marchir-SaM

Gli elementi insufficientemente protetti contre 5)li agent
atmosTericl non devono venlre impiegzabi

iG.l.d. Ul ardkiekni alle opcrézioni Jdi montasprio,di conkrollo « «f

. smontargio Jdel asontereio devonn ecseres forniti deille attrezzature

! necessarisa ed inoltre devono usare, durante il lavero, almeno L

seguentl mezzl di protezicne :

- elmettl L

~ c¢alzature con supla flessibile, antisdrucciolevele ;

- cinture di sicurezza a bretella, provviste di un mezzo per o
apganciamento alle strutture del pontespgio .

6.7. -_Montaggid
6.2.1. @ Ltapporplo del pontepggio deve avvenire seconds le neguenti

istruzioni
- il piano di appegiile deve affrire garanzle sufficienti di re-
uiseanzn durevale, da verificare preliminarmente ; '

- la ripartizione del carico sul piano di appogRio deve essere

realizgata n mezzo di baseite, con l'interposizione di elementi

atti a ripaetire 1l carico sul plano di appogglo in modo da non

suporare la reslskenza unitaria di questo: dettl elementi devern
offrire una renistenzn sufficilente all'azione delle basette

Qualora la prima legatura del pontegglo aia posta ad una
altezza,dal piano di appogglo,magglore di 270 em , ls basstve rdo-
vranno essere blssate agli eslsmenti di ripartizione che,in tal
case, interaszaranno almens Jdue montantl attizguli . -

5.2,2. ! Mel corso del montagzlo del ponteggio si devono costantemenie
verificare : .
- ia distanza tra {1 pentegpio € L'wdifizio in moda da assicuis-
re,seguendo il disegno esecutivo, la ecoscruzione di impalcati ac-
costati all'opera in costruzione { vedl auche 6.3.1.) :

-~ la verticalitd dei montanti ;

l1*orizzontalitd dei correnti e dei traversi

—~ il serrapeio normale del glunbi ;
— i1 rispetha delle diatanze orizzontali e verticali nreviste
dal disegno esecutivo 3

~ la messa io opera degllfancoraggi e delle diggonali, seguente
11 normale progredire del mom% o del popke€Belio«in conformita

T
R
ey
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pag. 39
in ncclalo fips 3 — R 37 + 48 kg/mm* ¥ marg

6§.2.3, @ Il montagglo deve essere effettuato nel seguante ordine :

6.2,4, : Il montagglo del tubl deve essere effettuato secondo le

- <¢he il traverso pid alto del ponteggio in corso d1 costrmizio-—
ne non superi di 4 m al massimo l'ultimo ordine di ancoraggl

Ove,per esigenze speclfiche,5la necessarla una altezza libe—
ra dl pontegglo oltre l'ultime ancoraggio superlore am 4 , do-—
vranno essere previsti,progettivamente, accorgimenti opportunl
per garantire la stabilitd della struttura .

= s8i controlla l'efficlenza dei planl di appogglo & la r‘~_sten-
za degli elementl dil ripartizione del carico ; '

- wiene eseguiteo 11 tracclamento della struttura
- vengono postl in opera L telal di base ;

- atbuato 11 primo erizzontamento,sl mettono in opdph
raggl &, nel contempo, si provvede a controllare la
dei montantl ed 1 loro interassi ;

- 31 prosegue 11 montaggio évendo cura di ottemperare alle istru
zlonl sotto ripertats .

istruzioni seguenti :

- ognl tubo devk essere fissato da almeno. due giunti H

- quando le glunzioni assiali del tubl 3ono praviste nella mezzet

ria del gluntl colleganti ortogonalmente le aste del ponteggio,
s1 deve assicurare che 1 tubl parallelil abbleno le glunzioni
sfalsate rispetto al nodl strutturall e che,in gqualunque giunto
ortogonale, non vl sila pit di una glunzione asslale ;.

- quando le giunzionl assiall sang-previste fuori dal nodi struty

tutali, si deve assicurare che le glunixicnl stesse avvengano a
non oltre 60 c¢m dJa dettl nodi: anche 1n questo caso sl deve
reallzzare lo sfalsamento delle giunzionl assiali dei tubi paral-
leli rispetto al nod{ strutturall ;

- 1le glunzioni del montanti tesi ( par 1'installazione a1 appa-
recchi di sollevamentb, ecs. )} devono essére reallzzate median—
te gluntl resiatenti a ‘trazione ;

-~ .1 tubl devong easera ‘mesal in opera in modo. da Llnteressare la
1ntara lunghezzn»del ‘glunta -
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Relazione Tecnica sul Ponteggio Metalllco a Tubl e Gmntl pag. 40
in acclale tipo ¥ — B 37 = 48 kg/mm* » march L

= 1le dlagonall contenute sul plani longitudinall devono

a} partire dal piede dei montanti ovvero du nodl efficace-
menkte ancorati

) essere Fissate per mezzo di plunki a tutti 1 teaversi in-

contratl o a tuttl 1 montanti incontrati in prossimitl dei
traversi ;

gli ancaraggl devono essere reallzzatl sl struttuore resisten-—
.per mezzo di tlbi e glunti, a mene di non riscrrere all'impic-
fo di sistemi pli efficaci .
L'impiego dei vitonl & consentito alla condizione che ie -
pecfinl di eontraste oflrane dureveli condizioni i resirterzo.
Gli aneoragzi devono essere dispasti seguensdo qUano indiza-
to nello cchema del pontepplo ;

- le glunzieni assiall vertilcall dei tubi devonu ugsepe olie.—
biate gbiliganndn =11 spinotsi

- sulla dnessa verticale non pud esseres installata pid di una
piazzuola di carice, realizzata secondo le modalitd indicate nel
disexno

- i1 montnggle degil apparecchi di sollavamento sul pontegsi e
consentito per apparecchl aventl portata non superiore a 220 it
e shraoclo non guperiore a 1.200 mm , alle condizioni seguen:i

a) raddopplo del montante intarassato,resalizzato con gluntl pa~
raileli nell'accopplamento e con giunki resistenti a Srasione
nelle giumzioni: queste ultlime devono essere sfalsate ;

v) realizzazione 41 un adeguako sistema di ancoraggi ;

= 1 anstelll Al eirn, s=e neagrsarl, dehbone emsere realizza*?
con le modalita dettabe dagli articoli 56 -« S6 - 57 del D.P.U.
7/1/1956 n? 14 ;

- 1i montaggia, sui ponteggl, di tabelioni pubblicitari, uvralic-
clati, teloni e simili . & subordinato, come gid detto, al caleolo
di stabilitd della struttura in relazione alle azioni del vente
ed al peso proprlo d$11e insegne, tabelloni e similt ;

- 1'interruzione di parte del ponitegpio per la reallzzazione -1
passi carrail, o per altri motivi, & congentita jualora sia rua-
lizzata in conformitd alle istruzioni sepuenti

Per 1a realizzaziane di pasai_ ral dévono essere ‘seguitt
AL schemi previati nel nostro gﬂhlﬁllegato ¢ alle pagine
13 -.14 - 15 ed : rqga quanto detto al -

t ica, punti del paraﬂrw—
"p;tplazione esposta al




Relazione Tecnica sul Pmtegglo Matallil:o a Tubi e Glunti

==

- a) Interruzione 41 1 stilata

1) Fontep :in da canukenzlione

- al "mankante { monacd) della traveota nulla faceiaka Lp-
| Lernng sceiungere ] oolonto supplesentace inbaerno al ploede,

2} Pontesrio da costruzione

- raddoppiare i meontanti,cu entrambi le facaeinte, da terra
alla briglia Fuperiore della traveita ;

- al montante interno : agzlungere 2 plunti supplementari in-
terni al plede ;

- al montante esterno @ apginmgere 1 glunte o.g.

- alle due <diafonali di entrambl le travetie: aggluncers !
L giunto supplementare oiterno per lato ; i

- alla briglia gsuperiore della Gtravetia interna
V sbanto supplenontarn ncerng oo lato .

Zaivingere

b} Inkterruizione di 2 s& te

1} Ennteasio da nanutenzione

= raddoppiare L montantl che sostangono le &
bl le lacciate,da terra finc alle briglie su
travuette ntesse

= al montantl Interni npplicars 1 aiunto supplementare in:er-
no” al plede ;

= alle diaronall di entrambi le facclate: agglungere 1 giurto
supplementare esterno per lato ;

= alle bripglie deila travetta interpa & agsivngere 1 yiunty
supplementare ad ognilestremité, interno a quella superiore
erd aztenn 1 q4u2tla inferiore

2) Ponterain &1 coskruzione

- raddoppiare i montanti interessati come detto in b} 1)

- al montanti Lntsrni : agglungere 2 giunti supplementari -
terni al pleds |

- al montanti esterni : aggiungere 1 giuntc ¢.s H

= alle diagonali di ‘entrambf’ le facciate- agglungere 2 giuntl




32

Refazione Tecnica sul Ponteggio Metalllco a Tubl e Giunti pag. 12

In scclole Hpe 1 — R 37 -+ 43 ka/mm® ¥ march

e — >

a)

)

!
!
|

-posta 43 un gorrente

alle briglie della trave interon @ ngwiuopere 2 aionci supple-
menkari por late, ecterni o gquelle iafevivri ot interni a

nuelle @ gperiort.

wile brivlic della sravebta esterna @ aggiuncere L oiwnnn i —
plementare per lato, esterno a quella inferiore ed inkerno .
qiuella superiore .

: Per la realizzazione di partenze con montanbe esterno ranal—

cinato a quello Ilntecnc, deve essere seguita Yu schema previzka,
con l'avvertenza che

nel ponkerpio da manutenzione

deve esuers applicakto 1 ziunts supplementiure par lako all s
diasonnte g

nel ponbtersio dn enstruzicne

1l mentanke enternn deve essere applieate | wiun%e supplom -
pare cermloale 3 ’
Al la diavanale @ deve enssere spplinaioa 1 =iunto

o ngni estremivi I

'[-"_'IEiP,:":O

: I piani del pontegpio destinakl al lavoro dovonk

avere clementi di tavelake con seszicne, se in lepn
riore A K 20 em oppure a4 x 30 om H

gssere cosbituiti da intavolati bene accostati tra loro e alia
opera in costruzione; pen la esecuzlone di laveri di finiturn
& consentito un distacco dalla muratura nop supeciore a 2C or

essere utilizzati soleo allerquando ron distino pill di metri 2
nall'ardine pil alte degll ancoraggi :

essere provvisti di un impalcato di sicurezza ( sgottopor Iz i
avente resistenza non inferiore a guellia prevista nello unhia-
ma el ponteruio, con tavole assicurate in maniera adepuac
contro ali spostamgnti .

Le tavole non devono presentacre partl a Jbalzo; ie oo
estremitbi devono essere sovrapposte, sempre in earrispondenza
dl un traverso, pEr Nnon meno di 40 cm

lato-libero. di un parapetto. com-
' a tavola fenmapiede e’ da
un corrente interm §8a la utilizzazione di un
elemento che abbiniSia funzione ﬂj_fermapie‘e e di parapetto

[y .-‘H sem,

ggsexe provvisti, s ciascu
upertore ~da

ol

Fel. 5? 41092 - 5740}59




Retazione Yecnica sul Ponteggio Metallico a Tubl @ Giunti pag. 43
in acclale Hpo T — R 37 = 48 kg/mm* x marchid pi

- avere il bordo superiore del corrente superiors a non meng d
1 metro dal plano dell'impalcato

~ avere il fermapiede con il hordn infericre a .entobks - - Il
pianoe l!ell'impaleatce e di altezza non inferiore & 20 o

- il corrente intermedio pud essere omesso quando la dictanz
tra 1l bordo inferiore del corrente superiore ed il borde sune
rlore del fennuptede non superi 50 cm H

>

- BSSere provvis tl per tutta la estensione dell'impalcatn i
lavore {esclusi lo spazio necessario al passapggio del materia
li =ollevati con apparecchi di sollevamento e le zore ino.o-
ditbe Al tranzito di persone } 41 un parasassi napace 4 iake
cetear: in zadubta del materiali

- I parv el vaono erevistl in manivrea tale che 1a dinkar o

mare L Be oques i oed un pualtzsliasl fepaleakbs qtile  pop =50

sargeeriers 1 1D wesei :

- i parnunssi devono estervlersi, in proleziene orizzontals
wvertical«e, fuork delltimpaleato, per almero L[S0 cm e fovonc
racecardarsi con un impalecate regolamentare .

6.2.2. 1 Qualeea rilnpoe geevadinil i, diranky Hlesercizio Jdel ponz - qin,
precipltazionl nevune |, dswrd egoere adesuatmmente ridotto - o
nume ro oLl intavalakil, in modo che il presuminlle aari o

[alad
neve sia inferiore al carico massiae ammissintile del ponke. -io.

6.3.3. : Debbono enser- cifetfuatl i sejuenti conbroili :

~ . IL responsabile del cantiere, a2 intervalli periodisi e oo-
munque almeno ogni tre-mesi ) e dopo violente perturbazinsnt
armasfersizhe  rappuare peelan sake inkermzionl del lavern, de-on

deila
lelia
del piusto serviagclo 1ed
lepamenti
cdella efficienza desii aneorai o dellte diaponali, curscado
l'eventuale sokoltuzions o il rinfarzo  degli elemaencl e -
ficienti .

pionel o della efVicienza Ael P

6§.3.4., ¢+ 51 devono far controllare, slstematicamente. da personz
competente H : N

- la regolarita dezLi impﬁ}c&hi_ﬁa\il loro fissagg;o al pun-
. . {q )

We Ediu - Carpenlecf W&o =
Yis Oﬂo\r-o l.eo & - 00153
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Relazione Tecnica sul Panteggioc Metallico a Tubl e Giunti pag. <3

n acelato Hipe T — R 377 = 48 kg/mm* x marchi2

CARTIANG ¥P{ . FIRO_ DI POMTELGIG

a1 tindinazione dei nansbml cunmascl AL guvreea s
i vico, Ji .eeszs del ponteggi . di larghezza deali iseai-
f eabi, oer i aui!ll non sussiste l'obblige di galeole peor
i opni cineslal annticazione .

r

i
i
??.1. - dunnfta ranren intlesnn G oriporkato negll sehemi del roscen

R WY L

Lovges
QaelFene

LAyt .

in [erro - Panteggi metallici iradizionali ed & 1efai prejabbricali
Dot o Yie Qavia Leoni, n, & — Q0153 ROMA = Tel. 57.4).092 - 5T.4075%
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Relazione Tecnica sul Ponteggio Metallico a Tubi e Giunti pag. 4%

In zeclalo tipo ¥ — R 37 -+ 48 kgimm' ¥ marc|

F

i Allepata A
.l.- ’ B

:

L1 D
[1] E
i .

Dlsegno n. 700

1 Tubo ¢ 48,25/3,25

A
noow 702

i w0 703
! "o+ 704
roow 0§

704

ALLEGAT

Tonteyyio da manutenzione gl Af B % a1 SpA.
Ponteprio da costruzioene
Schemi Fipo di pontegglo fino a ™ m

Schema del protatipo di pontegglo da manutenzisn:
ocr 1a prova di cellasso

Jonhaonmn del prototips AL pontegeio dn costrizicns

rer la prova di collasso

Senema AL meneagaio del sainnti <i temita

tilunse scmplice :di tenusa

Giunto opkogonnle

Giuntn galirevole
: Llunto di Erazicne 3 perni

1 plhnttga

B8ageita semplice

12 "
o STRUZ METALEICHE
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Relazione Tecnica sul Ponteggio Metallico a Tubl e Giunti

pag. 47
in acclato tpe T — R 37 - 48 kg/mm® 3 mare

te presso il Laboratocio n dunteporzio Crtone )

=

{Prove eczerm

Prototipo del nontepgio da Manutenzione

prova di carico acollasso . . . . . . . n. 207245
Prototipo del ponteggic da costruziane
prova di carice g coldasse . . . . . . . n. 207247
Tubo saldato in acciaio tipe 1 @ 48,25/3,25
esame «{imensicnalte . . ., . . . . ., . . mn. 221954 » ?Fﬁ|
prova i teazione A pobbuea - . . L, ¢ ariany .
" " flersione ¢con carleo al centro . . . " 221970
" " egomorerszione assiale . . ., ., L0 RS R
" " aurvnbura P e e e e e e AE1GHT
» " rehinceliamente . . o, o . L .M LS WA

Giuniby sz S Ohd o

prova i scorrimente su clontl normali . . ., " 2r19a1 5 ot
" L " " " inveecchiatl ., . ™ 141692 + 04
i " "  strappe longitudipale . . . . . " SoAONY -+ T
! " " flessione . ., . . . . . . . ® 220005 ¢ ¢ i0
" " rigicdezza angelare . . . . . . " 222031 = L3k
Ciunte girevole
prova di scerrimento su giuntl normalt . . . © 222014 &+ 27
" " " " * - invecchiati . . "’ B2RIEE = NNy
" Y. strappo longitudinale ., . . . -. * 222040 + 1aP
Giunkto Af trazione a perni .
prova d1 teazione . . . .. . . . . . 222057 + NS4
Ginnce Ji Zehuesa ssconpinto a glunio octogonale
prova i scorrimente su glunti normali . . . " 222055 + (hBG
" " " " » 7 Snveschiaki . " tnRT L T
Gullone per giunki
orava di trazione . . . . . . " TRRQI9 o+ Mt

Coppio martelletto
prova di trazione . . . .

2e20-4 ¢

Spinotto
prova di trazione su provetta 222088 + 147
Baéefﬁﬁgiéeﬁéiice” T wiaen e ¢ v

Edii, — Carpanicria 1n 17
~ ¢ Vin 'Oltavia f.no«'i',‘li. 3..‘

B U
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TR —* 1D EA T <VLE DETEVIS Teonl = R-OK-A-=—— mf.g“ti ¢
~ POz,

RELAZIOHUGE TECHICA

POITSGSIO KATALLICO 4 7TUBI B GITIT A
LIATERQ DRL LA‘!ORO E DELLA PRJ':‘!I?:.NZI\ SOf‘L\LE'
D:.rez:i.One Generalp dai Rapporta. di Davoro ~.

D:Lv. T - Sicurezza e igiene del lavoro
ALIZGATO N. 1:alltautorizzazione di cui alla letbterz. \
lw.u‘r 3::%%»% W T 2 .
Ao ')\\ in data /3/19

Schema =n. 2 1 Pantbezio éa  EANUTRIZIGHS

Schepa n, 2 1 Panteg~o dn COSTRUZICIE
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POIRGGT——IPRAT [ .  BELAZICHE- TRCNICA Allegate ©
%—R—ﬁ-ﬁ—a\———' BUJ. pontegzio a tubl & glunti pag. 4
SCHEMA_n, 1 ¢ POSTEGIIO_ DA WNUTRNZIONS B 20 &
~
\ - .
O 29,945
}___ =H SL , T 1 ! »l- " " wt.
NI [ e
NH-4 (% -
N "‘ . . N .
N _L_i... B - . .
N 1 e e e e s v, e
NT 14 = e
g — i - ok —
N
NN e ] 3
N\ ! . *
\ o id - L o L
\1_._at. ?! > O ”
. P .
e A
SR r
: . /
\\ % -I—-—- » v [+ * M 'Z '
\Ie e, . . -, . %

i B - o M) I L S .
1,75 1,80] = __E_ - « | - l-
7777777 777877 7%

TR LLLL L,

* DISPOSIZICNE INDICATIVA DESCLT AHCORAGGY / dovrh eesars Jreviets
1 anceragrio ogni 22 mg di foccleta del pontogsic o
.Ciageun enceragnio dovrh eseere dlnouneionate yper uns furga diretta
normeloente alla faccinta o paTi m + 500 kg
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RELAZIOHE TECWICA

}.]. =l Pontegpio a Tubi e Giunti

Allegate C
Pag. 5

—ld—‘“"l""v

SOVRACCARICHI _ nol pontagio da KARUTEIZICHE oon M

20

@i ecciaieo tipo 1
R = 37 + 48 kg/mog

"THOTA
}

Ponteglo pon tubli meldati

- S riplani di tavele {30 kg/mq eadouno)
~ 1 riplano con 150 kg/mq {unifoermen,ripariitoe)
- 1 riptene von 75 kg/mg { v - ]

Farupetls |

-

Tarslh Frirahil bl

L T

Partlcolarl

DISFOSTIZICGNE DET TAVOLATI, UEI PARAFETYTI, DELLE TAVOLE FERMAFIEDID

“‘3‘

L
OO RNNN N NNNNUNSOS S NARUN SN S S

il

ze 48l pantegrio dalla feccinta
flpo & 20 gn  per levori 41
manuteneiene

1 .ripianl &1 %avole, carichi o soarichi, poseonc epeerse
aoiungue dispoatl in altezza .

= I1 2° parepetto e la
tevela fermapieds vanno
provisti in presenza dej
tavolati carichi o sca-
riaghi .,

« 11 28 parmpetic ¢ la
tavols formapiéede pop-
sano esaere riuniti in
ur s0lo slemente &8
sltessa adegunta .

= Lo $ovele del riplani
vanné prevista 4l
aimensical tragversall
20x $or oppure
Jox 4 oz

E' pmmessp une distanw

a Norma del DX,

?ARTI GQLARS !)KL}"A?POGGIG 3 ELEMENTO DI RTPARTIZI(HE DRI. CARTCD
' 2/9/13968

Carico magzime el piede z 1,000 kg
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%ﬂm » EELAZICHE PRCWICA Allegato € .1 H
e h  sul Yontegrio n Tubl e Giunti peg. 6 .
BCHELA N -_1. t Elemeati particolari e
Partenza a m 2,70 At . i e Faun 1
L, l
/ 4 '
1. 1 - }
: * e P N
é | . \ / i |
7RI /]
- 7 B
§ % | . S 2l
/] .
/ &
/ o
]
ﬂ.

T
Fartonsa ¢on mentante ravvieinate

. |/
/ b / +|
/  § L]
/ | 7y .
/] } z /] 1
“ o ] 4, t
T 2 Y
/ : AN\ 2
/ ol I 47 \v ks
o+
4 e - o
. & 7 =
v 2 i
| ZrN
1 i

3  Svadacchio ad ogal piilsta
¥ iocorngtio ad ogai stiletn
* Cariohi {rasmessl dal montontl revvicinati : 1,600 kg
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Tcn?gggiizifniimr~ i BELAZIONE TRONICA
. ; wil Mnteggle a Tubl.e fiunti

Allagate C
rag.7

SCHEMA n, 1 ¢t Elementi partisclar!

Interruzione di 1 atilets

4L |
I,-_f;&g_. 3,60 il:eo!:.:egl,___

= Glunti m.ople mentsrt solo mulla treve interna
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‘MTW‘ { BELLZIGIE TRCHICA Allegate C
" : nd Moteggio = Fubi.e Qluntl Pag.?

oL

SCHEEA n. 1 1 _Elementl partieclarl

Interruzione d1 1 silileta

- L, P
sl . voe REWWE Bk
WIDTDIATI D
TAI G G, bk -
y <
[ ]

t‘//// ITI TR T

.'l.
_P‘
" [ 3
&
g |
E ] ’
b e Ll el

= flunti moplegontert: solo eallis trave intemna
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RELAZICNE  PECNICE

sul Ponteggio a Tubl e Glunti

Mlegato ¢
ypag. B

Interrizione di 2 ~ ptilate

Facclata esterna

Pacciste interne

—

_%n 1l ¢ Elezentl particolari %&ﬂﬁ&m

B ERN, b
-
A ' y
/J d
.
/ 3
/ L
A ¥
ZH -
)
b4l T 8|
%
. 7
&
] . .
b /] ]
A
‘
F A
% i
b A
1 I
-
z %
4 -,

= Glunti supplementarl.

2

l

' %], A |
SR . VA A A . | II

- P, :

R ! S N
l |

= o] b I=3 = E'—‘\I

Rrdéennico  del

kantanti
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.% DISPOSIZICNE INDICATIYA J2GLL ANCORAGGT s dovra aasere previate

1 anooragglio almeno ognl 22 mq df facclata dal pontegaio .

Clasgun anooragglo dovrhegpera dimenslonate per una forza ddretta
pormaimente alla facclata,parl a + 3500 kg

NTRCOES—FTHRAT * BSLAZICHE  TSCRICA llegate €
—_ - i sul Pontaggic a Tubl e Glunti pag. 9
—————
§=CI;=£E_'I={A= n 5=£ 1 POITECGI0 DA .COSTRUZIONE
&
N o
N = 3 N
(]
D\t{ . 1M E— ;5 A * . -
Nii
! -
\ v ] .‘\\ a3 L i n
N -!>( L - e
N e=aas s
\ a Aar oy
NT-1 >
™ s
N i
N !
Ed * H
i 2L
\ v4
N >N
N N
N e
AN
N N
N\
N
. I
Q - 1
:\ =
N
b — M
“J
\ L] \C/"' 0,20 N
%F -v—-]-‘ll I.rv_—.l-‘-_‘:_-. rl\.‘ o e ’ i Q:__:.l..
045 | (.0 Iy fl,750 1,800 = [« a2 ' -
— 11’5q - I PR i | [
h iR IO I TSI I BI TSI LI LT TV
J F ] ] J -
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Wn—m BSTAZIOHE  TEGHICA Allogato ©
S o sul Pontegglio a Tubl ¢ Qlunil peg. 10
T === “": -

SCHEMA n. 2 SOVRACCARICHI par pontegzi da Cogtruzions oon € 20 m

Pontegglo can tubf saldati +~ 6 ripland a1 tavele {30 kz/mg cadauns )
in mcglalo tipo 1

- 1 riviano comx 300 " " .

BT A +-I riplani dl %avole, carichl o scarichi, posgono gzasre
oounque dispoati in altezzm .

= I1 2* parapstto s la tavola fermapiede vanno previetl in presenn d.al
tavolatl carichi o acariehd . - '

= I1 2¢ parapatto e« la tavola fermapiedl pomaond¢ fssere riuniti ia un
aglo slemento AL altezza adeguata .

- Lo ‘tavole dai riplionl vanano-praviste di dimensioal traevarasali
20 2 5 oppura 0 ¥ 4 oentimatri .

% O T A, & B sonsasa una distanza del penteggle dalla faoclate fine a
20 em soltanto par la esecuziona 4L laveri di finitura

R .= 37 + 48 ka/ung — 2 riplani con 150 kg/mq (uniferm.dlstribe
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PONERGIL—IDEAL o~ 2ELAZLGIS  Z3CIIA Allagato ¢
B-0-uA sl Poategsia a2 bl 4 Glunti pag. 11
T N e Tt el
m—':-ﬂ-a#.i.- .
’ SCHSMA n. 2 t PONTISCIO Da ©I.7MLIi%H3
F; T
sﬁ‘;ﬁ{-ﬁ @ . Schema- 28l —~orparasi -
Lo 33 T b A
% S 4o Thar %
} =
E43T2L0LES, DELL ARPOGCTO, COR ZLER.IITO_ DX RIBARTIZIONE DED  CARICO
a Norra del D, ¥, 2 68
N

Carieo mansgimo gl olode

1,900 kg
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RELASIGIZ TEGIICA
gul roategzsio & Tubl e Giunti

AlYegato
ag. 12

c

P

¢ DPCHTSCGI0 DA COSTRUZICHE - Blementl parti.colert
Partenza oDy montonte  ravvicivate
) . ,
2 . ’ “i:
? o - I - ] —_ 1 —
71 -
; - ‘Il— oy ——— ]._
/‘I | R N lr
9 S T S,
I/ ! hs 8
e < S b
[/ i Lol
7 —1__ Y _
% }
0,45
|
» = Ancraggio ad ogai atilata
Q = Sbaacchto ad ognl atilata
§ - Casohi trasmesst dsi montonti revvieinati t kg 2,850 -
= = Glutl supplemsatari ’
bt teiiy e

&
_i
LR

!;
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Interruzionse di 1 "skilata

.Facclats esterna

SOOI O NN NNNARNNNNNNY

=
»

_"_ -
[
Q,45

0,45, I?..iﬂ.. Interna T = T I

Esterna ] A
A b T T

Facciata . - y -
Anterna
]
N k1.3 L .
|

I ." O
2 4

%  Ancoraggl
2 Raddopploe dei{ montantl

= ciuntl supplementari

‘PS-N—T—EG-G—I—-"—I‘QE&E- " RELAZIOHE TECNICA Allegate C°
s T MAS T L sul-pontegglo a Tubl = Gluntl pag. 12
e __‘_.,,. 2. ik I~
SRR B
SCHEMA m. 2 . PONTECGIQ DA COSTRUZIONE - EEETEEELEEEEEEEEEEL
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RELAZICIS
sul Pontegglo a Tubl 8 Giuatl

TIQIICA

Allagute €
pag. 14

MR T I

F e

.SCHE¥A D, 2 5 PONTEG

10 DA COSTIUZIGES

- Zlezentl partleolari

Interruzione di 2 ptilats t TCnocintn esterna

!
|

NN IS NSRRI SNVRRNEREINNAN

] {2 > A o T
L (/I
o *l * :’ d [+ -
) o
1
. "‘.r
v N~ 3] P b ! e .r
1,80/ 1,80 5,40 11,80 11,80 |
: "
L. % ]
Facciata interna
- = Glun®l munplementari
I - A
I " ¥ Ancoraggl
[ . W A N .
l )%\ ,4’? 2 BRaddannlia deil montantl
2 2
i A L - - -
s : - a A
|
L .:\‘j._'. et
by 1 oM ~_-=,1_| - -
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PONFEGET ——TPEAL * RELAZIDNE TECNICA Allegata ¢
—A—G—H=A sul Pontegglo a Tubl e Clunti pan. 14 bls

per assicurare la stablillcd delle aate del pontegglo cuatra la sfllanenty

TAZELLA RIEPLLOGATIVA DEI GIUNTL SUPPLEMENTARI

necessari nell’eserciziv.

Pont. da Manutenzione Pont. da Costruziona
RIFERIMENTI Clunti wiuntl
N kz W wupplem. N ka2 w supplem.
n? nt
INTERRUZIONE di
1 STILATA
Montante interne 956 2,82 i, 2,64 ]2 1,
" astammeo 790 1.%3 ‘- 2,09 1L,
Dlagonals ingema 678 1,79 - 1.85 | 1 e.p.l.
" satarna B8l 2,15 - 2,43 1 e.p.l.
Briglld inkarna q78 2,82 - 364 | L Lepal.
" astena %5 3,08 - L » 2205 -
INTERRUZIONE _di T
2 STILATE S
. vy
Montante interno 956 2,92 11l - ATENEE
w estarno 790 1,82 |. - .05 |14
Diagorsls intarms 1.3% .8 1,78 1o 1,85 2 m, 4+
b astoIMa 1.122 2.1% 1 s. 2,88 Z e, e
ariglia intamna 958 2,52 L+ 2,64 2 -
*  estomna 790 L3l -7 2,05 |t ¢
PARTENZA CON MONTAN-
TE_RAVVICINATO
Montants astarmo 790 1,53 - l.178 2,05 1 &,
Dliagenale 930 Z,%9 1p.l. *1.390 1,73 1 puls
PIAZZUOLA da m -3, 60
Dlagonala cantrale 850 2.84 11.p.38 * B850 2,84 |1 t.p.l.
LECENDA : L., = intarmo ; g¢. = estexmo ; 9.1, = par lata

FRAATTILE
FRATTILE

*+ = glunti incerni alla Briglia supariore,usternl a qualla infe-
riora .

++ = oppure raddoppio Jdella diagonals zan 1 glunto suppl. per lato 4

5 % del glunto ortogonale e 1,209 kg

S % glunto ortog accopPlata a gilunto supplementares = 2.416 kg
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F-PRERESGE— - EDRAL

RILALINE  T-CQIICA

Alazate ©

—R-G-4-A sul Tunsageloe a Publ o Jiunti rag. 15
An Rt w e
ot LS LRE= T I " i,
. - LTI (-
R L aigl T
SCILET DI FIACRNLS I CARICO DA © 1,80 e a 3,60
$

== - G T Y

>
[

T T T 1
| Lo -
L N L .i
! | i
g . 4 L =
| L 1
ol E ¥ J * L.,
) T
Fa 1 1 2 1 r
| . ] L] "If, [
BN IR A N P
1,60 1801180 1,80 360 | 1,80

Ciuntl supplozentari sulla diagonala gentrulae dells

piaszuola ¢a 3 3,50

Raddoppio 481 montonte

Shadaczhio alla dua d tra stilate Lnterasanta
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GIUNTO SEMPLICE - Dis. n.701 (A)

Fr-rya

- e-4

GA T

13H00S W@ -y




56 GIUNTO SEMPLICE - Dis. n.701 (B)
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GIUNTO SEMPLICE - Dis. n.701 (C)

D BND-

F3IR0X08

25*
ks




58 GIUNTO SEMPLICE - Dis. n.701 (D)




GIUNTO ORTOGONALE - Dis. n.702 (A) 59




60 GIUNTO ORTOGONALE - Dis. n.702 (B)




GIUNTO ORTOGONALE - Dis. n.702 (C) 61
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GIUNTO ORTOGONALE - Dis. n.702 (D)

TOLLERANZE NON

SEGNALATE 05 inm

7 [PEAMe oL manTeiucmo A AT 2
G |DEPPIO MARTELLETTO Aq 50 T
5 ROMBELLA A 37 2
4 | bave Ag 59 1
3 BubhoHé ARy Sa
2 CAMPELLO A 17

4 NVCLE & Aq A1

Posiz.| NOME MATCRIALY PE

S e e i

PONTELGE METALLICE TRADIZIONALL E A TELAI

GIUNTO ORTOGONALE [scas 3:¢

ble. n- 7O

hata GEN {1976




GIUNTO GIREVOLE - Dis. n.703 (A) 63




64 GIUNTO GIREVOLE - Dis. n.703 (B)
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GIUNTO GIREVOLE - Dis. n.703 (C)

FPLrL

WTRLAg




66 GIUNTO GIREVOLE - Dis. n.703 (D)




GIUNTO DI TRAZIONE A PERNI - Dis. n.704 (A)

67




68 GIUNTO DI TRAZIONE A PERNI - Dis. n.704 (B)




GIUNTO DI TRAZIONE A PERNI - Dis. n.704 (C) 69




70 GIUNTO DI TRAZIONE A PERNI - Dis. n.704 (D)
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NOTE




88

NOTE
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NOTE
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